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Εφαρμογή και δοσολογία
Δόση σε σχέση με 
την

  
εφαρμογή και το         

βαθμό των ρύπων.                      
Ακολουθήστε τις                   
παρακάτω οδηγίες
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Καθαρισμός πισίνας:
Ιδιαίτερα κατάλληλο  
για τον καθαρισμό      
των πισίνων.
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σης: μπορεί να εφαρ-
μοσθεί με αυτόματες 
μηχανές πλύσεως -     
στεγνώσεως.

Εφαρμογή με αφρό:          
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε μηχανές αφρού.              
Ξεπλύνετε με νερό.
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Αφαλάτωση: χρησιμο-         
ποιήστε το αδιάλυτο.            
Αφήστε το διάλυμα να           
δράσει για λίγα λεπτά.          
Ξεπλύνετε καλά με                
καθαρό νερό.
Αφαλάτωση, επίμονοι         
ρύποι, καθαρισμός               
λεκάνης τουαλέτας: οι         
ενώσεις των  πλακιδίων       
πρέπει να διαβραχούν          
πριν χρησιμοποιήσετε το     
προϊόν αραιωμένο.

Υγρό καθαρισμού για χώρους υγιεινής και πισίνες
■  Βαθύ καθαριστικό ■  Συμπυκνωμένο ■  Παχύρευστο

Προφίλ προϊόντος
■ Το SANET BR 75 διαλύει μόνο του επικαθίσεις από σάπωνες και ασβεστόλιθου, άλατα  ούρων,  σκουριά,  υπολείμματα

 σκουριάς  και  τσιμέντου.
■ Το SANET BR 75 δεν προκαλεί διάβρωση σε επιφάνειες χρωμίου που δεν έχουν υποστεί ζημιά.
■ Το SANET BR 75 είναι πολύ αποτελεσματικό και η χρήση μπορεί να είναι ευέλικτη.
■ Το SANET BR 75 κάνει εξοικονόμηση χρόνου και έχει πολύ καλές ιδιότητες εφαρμογής.

Περιοχή εφαρμογής
■ Το SANET BR 75 προορίζεται για όλες τις δημόσιες  και  ιδιωτικές  πισίνες,  τουαλέτες  (ουρητήρια),  ντους  και  μπάνια.    

 Εάν χρησιμοποιείται σε επιχρωμιωμένες πλάκες που είναι σε κακή κατάσταση μπορεί να προκύψουν αλλαγές χρώμα-           
τος  (παθητικοποίηση). Μην το χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα σε οξύ υλικά όπως μάρμαρο, χαλκό, αλουμίνιο,  νάιλον            
( πολυαμίδιο) κ.λπ. Γιαχρήση σε απορροφητικά υλικά, όπως αρμούς, διαβρέξτε με άφθονο νερό. Πριν από την εφαρμογή,

 συνιστάται  εξέταση  συμβατότητας  υλικού  σε  μη  ορατό  σημείο.

Δήλωση συστατικών
Για τη λίστα συστατικών, ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή

Ασφάλεια προϊόντος, αποθήκευση και περιβαλλοντικές οδηγίες
Ασφάλεια: Μόνο για επαγγελματική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική συσκευασία/ περιέκτη.
Περιβαλλοντικές οδηγίεςl: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

Κωδικός 712920  10 x 1 L
Κωδικός 712922  2 x 5 L
Κωδικός 404792  1 x 10 L

pH-Value 1

Αποκλειστικός αντιπρόσωποςΚωδικοί πώλησης
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